第四章  项目需求

一、技术条款
（一）背景情况

项目1教学模型：为满足我院在建筑工程技术、工程造价、建筑智能化工程技术、建筑装饰、室内设计、环境艺术等多个专业，在施工、设计、造价、技能训练等理论兼实践课程教学中需求，帮助学生认识理解中式传统经典建筑样式中构造、门窗、檐口、隔断等建筑构的做法、名称、尺寸比例、材料使用、五金配件、面层处理、色彩图案纹理等内容，解决课程中从设计到施工，再到造价的教学项目训练需求。

项目2社区服务站文化布置：对已建成“一站式”大学生社区服务内，站党团活动室、主题教育多媒体室、开放交流区、学业成长辅导室、辅导员工作室、心理聊吧、24小时自习室等功能室，进行文化布置，以满足社区学生多元化、个性化的思想学习生活需求。

（二）设计及制作要求

项目1教学模型：根据建工楼一楼实训大厅现场实际情况，结合课程建设及教学使用需要，以建筑环境及前期整体建设风貌为依托，规划设计教学模型制作展示，方案要求内容分类，样式典型全面，主题鲜明，对模型内容、背景、思路进行详细诠释、逻辑自洽，主次分明，突出学院办学理念，并保障项目后续继承与发展的原则。

项目2社区服务站文化布置：根据学生宿舍楼3号楼二楼社区服务站实际情况，结合服务站的建设及使用需求，以室内环境及前期整体装饰风格为依托，规划设计室内文化布置，方案要求内容准确反应空间建设目标，样式契合大学使用特点，色调与装饰协调。

1．内容规划

投标人根据采购单位提供的”传统建筑典型构造教学模型及“一站式“社区服务站文化布置项目设计及制作要求，提供总体规划设计方案，理念表达清晰，对通行路线、场景、用材、工艺等细节进行规划，充分考虑节能、环保、消防、水、电、受力结构等国家规范要求。

2．设计方案

投标人基于对项目的总体规划，根据采购要求进行设计，完成本目设计制作的相关图纸要求，包括但不限于：

（1）总平面图规划要求：规划严谨、逻辑性强、布局合理、即保证空间层次又要有一定的艺术性。

（2）立面方案图：模型内容详细、逻辑性强、设计合理，能表现外观形态、划分层次、材料色彩、空间层次及与环境的关系，有一定的艺术美感。

（3）3D效果图：效果图清晰与立面布置内容吻合，材质与照明效果良好，空间氛围与人文环境突出主题，并符合现场实际。

（4）施工图：对施工图进行全面、完整的设计和规划，与方案设计稿严格匹配，能够体现设计稿的可操作性和执行性，并为方案的施工提供科学有效的施工保障，标注标准尺寸及材料材质构成标注清晰并具有很强的执行效果。

（5）展示导视图：排版清晰简洁可读性强，易于识别，内容准确。

3．施工方案
严格按照设计方案、施工图纸进行布置，确保安全、切实有效地进行施工，最终布置成果能够到采购人预期的效果。
4．分项设计及制作要求
（1）门坊展示

设计要求：突出展示中式北方建筑风格特点，对建筑样式、建筑构件、建筑材料、彩绘、配景进行布置展示，考虑整体美观、材料耐久，便于参观阅读学习，尺寸合理，比例正确，距离和顺序合理，并结合原有现场建筑实际情况布置，不显突兀，满足教学要求。

（2）台楼展示

设计要求：突出展示中式南方建筑风格特点，对建筑样式、建筑构件、地面铺装、建筑材料、配景进行布置展示，考虑整体美观、材料耐久，便于参观阅读学习，尺寸合理，比例正确，距离和顺序合理，并结合原有现场建筑实际情况布置，不显突兀，满足教学要求。

（3）景观元素场景展示

设计要求：突出展示中式景墙、窗、坐靠、配景等景园建设元素特点，考虑整体美观、材料耐久，便于参观阅读学习，尺寸合理，比例正确，距离和顺序合理，并结合原有现场建筑实际情况布置，不显突兀，满足教学要求。

（4）门窗檐口展示

设计要求：根据原有现场建筑实际情况布置木作门窗檐口做法展示，考虑整体美观、材料耐久，便于参观阅读学习，尺寸合理，比例正确，距离和顺序合理，不显突兀，满足教学要求。

（5）木作模型展示

设计要求：利用展示空间合理位置布置小型木作建筑模型，补充扩展大模型未及建筑形式，展示方式便于参观阅读，分类明确，补充作用明确。

（6）教学展板展示及标牌导视

设计要求：结合原有现场建筑实际情况，布置形式多样的古建经典样式及细节做法展板展示，方案内容需严谨正确，有一定学术价值，满足教学要求，标牌导视满足空间内所有制作项目指示、讲解实用需求，设计体现精美，色彩搭配合理。

（7）展示照明布置

设计要求：对所有模型内容进行展示所必须的照明设计，保障空间美观照明效果，重点部位内容清晰，避免照明过曝或不足，色温、照度、显色设计准确合理，灯具3年内无明显照度衰减。

（8）陈设布置

设计要求：陈设布置需色彩搭配协调，确保空间和谐；风格统一规划，体现空间特性，保障动线流畅；饰品点缀艺术，提升细节美感；窗帘软隔设计，增强私密与层次；绿植与花艺融入，自然生机。

总体制作要求：考虑耐久性，基础基层坚固稳定，安装牢固到位，面板不开裂粉化变形；整体5年内无脱落、开裂、粉化、起鼓；面漆材料防水、不开裂、附着力强。如用到金属材质，要做到防锈、防腐确保由于时间较长而导致安全事故。
（三）设计原则及效果
1．科学规范

设计规划布局和设置方式符合现行相关法规和规范要求，科学合理、和谐美观。

2．协调融合

设计与所附着建（构）筑物和场所的空间环境、造型风格、材质色彩、空间肌理相协调；设施之间彼此呼应，有机融合，相得益彰。

3．特色鲜明

设计具有一定的立意创新和前瞻性、创新性，既整体协调，又能展现建工学院教学管理特性和内涵，展示效果好。

4．安全实用

经济环保、美观耐用，便于施工和维护，安装设置方式牢固，安全性和实用性强，材料及空间设置满足安全、消防、环保要求。

（四）工作量清单及重点分项技术要求
1．历史资料研究

（1）要求施工单位在设计前深入调研，广泛收集相关历史文献、图片、实物等资料，确保设计方案忠实于原貌或符合历史风格。

（2）尺寸比例精准：门楼各部分尺寸、比例需严格按照历史原型或设计图纸执行，误差控制在行业规范以内，确保整体协调和谐。

（3）细部构件还原：注重门楼细部构件的复原，如斗拱、檐角、吻兽等，力求精细入微，体现古建特色。

2．材料选择与采购

（1）材料真实性：优先选用符合历史原貌的传统建筑材料，如古木、青砖、青瓦等，确保材质的真实性。

（2）质量检验：所有材料需经过严格的质量检验，符合国家及行业相关标准，确保材料质量可靠。

（3）环保要求：材料采购需考虑环保因素，避免使用对环境有害的材料，符合绿色建筑理念。

3．木作工艺标准

（1）选材标准：木材需纹理清晰、质地坚实、无虫蛀，根据设计要求选用合适的树种。

（2）榫卯结构：严格遵循传统木作工艺，采用榫卯结构连接，不使用或少使用金属连接件，确保结构的稳固与美观。

（3）雕刻与打磨：木雕部分需精细雕刻，图案线条流畅，打磨光滑，展现古建木作的精湛工艺。

4．石雕砖雕工艺

（1）石材选择：选用质地坚硬、色泽均匀的石材，如青石、花岗岩等，确保雕刻效果持久。

（2）雕刻技艺：石雕砖雕需由技艺精湛的工匠完成，图案设计需符合历史风格，线条流畅，细节丰富。

（3）保护措施：雕刻完成后，需采取适当措施保护成品，避免运输和安装过程中的损坏。

5．彩绘与油饰技艺

（1）色彩调配：彩绘色彩需依据历史资料或设计方案调配，确保色彩准确，还原历史风貌。

（2）技法运用：彩绘与油饰需采用传统技法，如平涂、渲染、勾线等，展现古建彩绘的艺术魅力。

（3）耐久性：使用高质量颜料和油饰材料，确保彩绘与油饰层耐久，经得起风雨侵蚀。

6．结构安全稳定性

（1）结构设计：门楼结构设计需满足现代安全规范要求，同时兼顾古建美学，确保整体结构稳固。

（2）地基处理：地基处理需按照地质条件进行，确保基础稳固，防止不均匀沉降。

7．标牌陈设工艺

指示标牌制作精选材料并检验合格，基层板稳固固定，注重细节倒角处理，成品精致固定与牢固，长期使用无掉落、褪色、变形、确保品质。通过质量与安全检验，满足环保清洁标准。

项目清单及技术参数
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	项目1教学模型：

	1
	门坊展示
	1
	套
	整体尺寸约L7000*H4000mm

	
	
	
	
	大木作顶：遵循古建规制，比例合理，材质构件运用得当。
1.实木梁架；2.灰瓦；3.顶饰匾额小件；4.彩绘。

砌筑部分：

1.门柱85砖砌筑，植筋加固；2.院墙240水泥轻质砖墙，装饰抹灰，外墙乳胶漆，灰瓦压顶；3.柱基墙围青砖饰面砖尺寸约H400mm。

石件：

1.石鼓L700*H550mm*；2.石门槛H150mm。

大门：

1.木器漆实木门套、装饰门扇；2.门轴、金属门叩等配件。

	2
	台楼展示
	1
	套
	整体尺寸约L7000*H4500mm

	
	
	
	
	大木作顶：遵循古建规制，比例合理，材质构件运用得当。
1.实木梁架；2.灰瓦；3.匾额小件；4.雕花绦板。
地台：

1.轻质水泥砖基层抬高；2.清水砖拼花铺设；3.栏杆。

背墙：

1.轻钢龙骨纸面石膏板成品腻子，封底漆；2.裱糊背图。

陈设：
原石、石柱雕刻摆件等。

	3
	景园元素展示
	1
	套
	整体尺寸约L7000*H4500mm

	
	
	
	
	隔墙、吊顶：验收合格标准遵照《GB50210-2018》。
1.轻钢龙骨纸面石膏板，成品腻子磨平，乳胶漆；2.局部木格。

地池：

1.85砖水泥砂浆抹灰装饰水泥罩面地池围挡；2.池内白石散铺。

矮墙：

1.轻质水泥砖砌筑矮墙，水泥砂浆抹灰，户外乳胶漆饰面；2.清水砖座面铺设。

坐靠：

1.实木柱、座靠、坐板；2.实木雕花罩板。

窗洞花窗：

1.实木花格隔断；2.实木雪见窗。

景园陈设：

1.原石、石刻、石桌凳；2.绿化；3窗帘。

	4
	景墙、门窗檐口展示
	1
	套
	景墙可用整体尺寸约L7000*H3000mm，檐口结合现场布置约L2500mm*8套

	
	
	
	
	景墙：

240黏土砖砌筑墙面，灰瓦压顶，装饰抹灰，外墙乳胶漆饰面；2.景观造型门窗；3.局部青砖收口贴面，砖雕匾额镶嵌。

外出门窗檐：

1.钢架+木作框架；2.聚丙烯树脂压顶瓦；3.装饰件。

陈设饰品：

1.实木边几展台L1200mm*W300mm；2.绿化、花器；3窗帘。

	5
	木作模型展示
	4
	套
	小模型及展台：约L800*H800mm

展台：1.40*40*1.5mm不锈钢方管骨架焊接，20mm厚免漆实木板外包饰面。

模型：

1.微缩比例装配式结构，实木古建教学模型及构件约L600*H600mm；2.还原真实建筑色彩。

	6
	教学展板展示及标牌导视
	1
	套
	古建详解展板约20块约L600*H800mm  建筑样式展示图约8块约L600*1200mm 导视牌约8块约L500*H150mm。

	
	
	
	
	1.古建详解展板：10mm高密PVC广告板，VU打印，精度800*1200dpi以上；

2.建筑样式展示板：10mm高密PVC广告板，VU打印，精度800*1200dpi以上；
3.导视牌：10mm高密PVC广告板，上压5mm亚克力板雕刻。

	7
	照明布置
	1
	套
	轨道射灯尺寸约L30000mm 单头射灯约15只

	
	
	
	
	1.轨道射灯：品牌全铝COB聚光轨道射灯，光源间距不超1500mm；Φ8全丝吊杆长1000mm配件，70*50mm金属烤漆桥架；品牌全铝加厚铜芯轨道；光源15W、RA≥85、K=4000；含布线。

2.单头射灯：品牌全铝COB聚光射灯，光源30W、RA≥85、K=4000；含布线。

	项目2社区服务站文化布置：

	1
	标志LOGO
	1
	个
	设计要求：大学生社区服务站标志LOGO，契合空间功能核心，反应大学生青春活力特点。

制作要求：600*600mm，亚克力雕刻造型水晶字。

	2
	过道LOGO背景墙
	1
	套
	设计要求：大学生社区服务站标志LOGO，标准字，契合空间功能核心，空间色彩整体性，反应大学生青春活力特点，考虑参观距离。

制作要求：2200*1200mm，20mm高密PVC板UV打印，亚克力雕刻水晶字。

	3
	门头荣誉背景
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，考虑参观路线距离，便于内容更换。

制作要求：800*2800mm，镀锌方管金属龙骨，23丝加厚整版铝塑板面层，不锈钢装饰边框，20mm高密PVC板雕刻字，覆亚克力雕刻。

	4
	社区简介板+互动通知板
	2
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，考虑路线距离便于阅读；通知板考虑互动性。

制作要求：1000*2800mm，镀锌方管金属龙骨，23丝加厚整版铝塑板面层，10mm高密PVC板UV打印，覆亚克力雕刻字。

	5
	主题标语
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，考虑路线距离便于阅读。

制作要求：2500*1000mm，20mm高密PVC板，覆亚克力雕刻字。

	6
	党团活动室内容展板
	4
	套
	设计要求：契合空间功能核心，融入党团工作活动内容，空间色彩整体性，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：3200*2500mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	7
	党团活动室文化墙
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，造型符合学生工作特点，空间色彩整体性，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：2300*1500mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	8
	多媒体交流区标语墙1
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，标语内容符合学生社区工作特点，空间色彩整体性，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：2300*1000mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	9
	多媒体交流区吧台标语墙2
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，标语内容符合学生社区工作特点，空间色彩整体性，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：2000*800mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	10
	学业辅导背景墙
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，造型符合学业工作特点，空间色彩整体性，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：1600*1000mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	11
	辅导员工作室背景墙
	1
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，符合学生工作特点，考虑整体比例尺寸便于阅读。

制作要求：2600*1200mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，覆亚克力雕刻字。

	12
	心理聊吧心理辅导装饰画
	4
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，可辅助心理辅导工作。

制作要求：画心600*800mm，10mm高密PVC板UV打印雕刻，20mm白色金属边框装裱。

	13
	心理聊吧背景
	4
	套
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，造型符合心理辅导工作特点，辅助心理辅导工作。

制作要求：画心600*800mm，10mm高密PVC板UV打印雕刻，20mm金属边框装裱。

	14
	24小时自习室互动背板
	1
	项
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，内容符合学生使用特点，互动性强。

制作要求：2200*1800mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，20mm金属边框。

	15
	24小时自习室门贴
	1
	项
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，内容符合学生使用特点。

制作要求：200*1200mm，20mm高密PVC板UV打印雕刻，20mm金属边框。

	16
	个功能室门牌
	6
	个
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，内容信息传递明确便于阅读指引性强。

制作要求：彩色亚克力叠加。

	17
	社区进门门贴
	6
	张
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，内容信息传递明确便于阅读指引性强。

制作要求：彩色图案字体玻璃贴。

	18
	心理聊吧定制地毯
	1
	张
	设计要求：契合空间功能核心，空间色彩整体性，图案温馨柔和内容有助净化心理。

制作要求：定制2000*2000mm，长绒，阻燃易清洁。

	19
	窗帘
	43
	㎡
	设计要求：契合空间功能特点，空间色彩整体性，材料耐久。

制作要求：现场测量定制。

	20
	落地灯
	3
	只
	设计要求：风格样式契合空间功能特点，空间色彩整体性，材料耐久。

制作要求：主灯+光源选样，色温K=4000、照度300lm、显色性90以上。

	21
	落地雕塑
	1
	个
	设计要求：风格样式契合空间功能特点，增强空间效果，符合大学使用需求，材料耐久。

制作要求：复合材料，400*800mm，选样。

	22
	桌面+书架摆件
	16
	个
	设计要求：风格样式契合空间功能特点，增强空间效果，符合大学使用需求，材料耐久。

制作要求：复合材料，约300mm，选样。

	23
	落地花箱+绿植
	3
	组
	设计要求：风格样式契合空间功能特点，增强空间效果，符合大学使用需求，材料耐久。

制作要求：陶瓷花器+仿真绿植，约400*1400mm，选样。

	24
	桌上花器+绿植
	8
	个
	设计要求：风格样式契合空间功能特点，增强空间效果，符合大学使用需求，材料耐久。

制作要求：陶瓷花器+仿真绿植，约200*600mm，选样。

	25
	滑轨射灯
	17
	m
	led轨道射 射灯光源间距1500mm

Φ6全丝吊杆长1000mm配件，70*50mm金属烤漆桥架；品牌全铝加厚铜芯轨道；全铝COB聚光射灯30W、RA≥85、K=4000；含布线。


（五）其他要求：
1．报价要求：

（1）投标人须按照《开标一览表》中内容进行单项报价，不得漏报。单项报价“合计”金额与“投标总报价金额”须保持一致，不一致的按无效投标处理。

（2）本次投标报价包含全部设计、设备、人工、运输、仓储、安装调试、垃圾清运及完工保洁、验收、保险、技术支持、质保、售后服务与维护、利润、税金、专利技术、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

（3）投标人应自行承担前期投入的设计、现场踏勘、出图等一切费用。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价，投标人需提供投标配置及分项报价表，最终结算时综合单价不变，以实际制作安装量按实结算。总费用不超过预算金额。
（4）投标人在报价时应充分考虑现场实际情况，采购人不负担因投标人对项目现场情况考虑不周而产生的其他任何费用。

（5）投标人要充分考虑知识产权问题，保证采购人免除且承担由于投标人在其使用该项目所需的材料和设计或其任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等，以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
2．现场踏勘要求：
（1）采购人不统一组织现场踏勘，投标人须自行对项目进行实地现场踏勘（未现场勘察和未提出疑义的投标人将被视为已勘察，认同采购项目要求的内容），费用由投标人自行承担。

（2）在现场踏勘过程中，投标人如发生人身伤亡、财务或其他意外损失，不论何种原因均有投标人自行承担。

3．安装调试要求：

（1）需安装的模型在沙洲职业工学院JG楼1楼内，中标人应按照采购方要求逐一上门测量制作尺寸，经由采购方确认数量后，方可制作实施。
（2）中标人在安装前需与采购人沟通并制定详细的安装调试计划，确定安装时间、地点和人员，保证安装工作的有序进行。

（3）中标人自行承担运输、安装、调试过程中的安全责任。中标人工作人员的人身安全一概由中标人负责。因中标人人员在工作中造成了第三方的人或财产损害的，由中标人自行承担。

（4）中标人在项目范围内应做到文明施工，以保障通行和人身安全，具体如下：

①现场材料堆放、安装机具摆放有序、整齐；

②项目现场做到工完场清，垃圾集中堆放并及时清运（每天清运当日产生的垃圾）；

③危险区域有醒目的安全警示牌，夜间作业要设警示灯；

④工作人员无打架斗殴事件，无黄、赌、毒等社会丑恶现象。
5．验收要求

（1）完工后中标人必须向采购方提供每项模型签字认可的施工明细表（面积、人工、用材、费用等）。
（2）采购人应对货物的数量、质量、性能等进行详细而全面的验收。采购人有权邀请第三方机构参与验收。如发现货物的质量与采购文件不符，采购人有权根据验收结果要求中标人立即更换并提出索赔要求。
二、商务条款
1．交货期、交货方式及交货地点
1.1 交货期
合同签订生效后中标单位应根据采购人意见对方案进行调整并于15日内出具完整的设计方案图纸，设计方案经采购人签字确认后60个工作日内完成本项目。
1.2 交货方式
免费送至采购人指定地点。
1.3 交货地点
沙洲职业工学院
2．售后技术服务要求
（1）自项目验收合格（以双方在验收报告签订日期为准），免费质保2年。
（2）在免费质保期内，除人为损坏和不可抗力因素外，中标人负责对其提供的物品进行免费维修或更换。
（3）投标人在接到采购单位维修函电后，必须在1小时内对采购单位所提出的维修要求作出响应，4小时内到达维修现场，并在最短时间内修复完毕，否则由于故障造成的全部损失由投标人承担。

3．货款支付
3.1 结付程序

供方按本合同内容合格地履行供货义务后，凭验收报告、销售发票到采购单位办理货款（或工程款）结算手续。
3.2 结付期限

供方所有货物交货安装调试完毕，经验收合格，采购人收到发票后15个工作日内，支付70%合同金额并退回履约保证金（不计利息），一年后设备无质量问题付清余下30%尾款。

4．投标货币
人民币



